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Digital–Winkelmesser 
                                  
 
   

                    

Digital–Winkelmesser                                ´die neue Generation´ 
  

 
 
 
 
 
 
 

Zzz zum Abnehmen und  
           Übertragen von Winkeln (Innen– & Außenwinkel) 
 
 

        ... Gradanzeige in großen Zahlen auf Display ablesbar ... mit HOLD- 
             Taste zur Speicherung des abgenommenen Wertes ... da beide  
                Schenkel ineinander zusammenklappbar sind, eignet sich das  
                    Gerät auch zum Winkelanreißen auf dem Werkstück – denn auch 
                         im aufgeklappten Zustand liegen beide Schenkel plan auf, so  
                            dass mit dem Stift am Schenkel entlang angerissen werden 
                           kann. Mit der Feststellschraube lässt sich Winkel fixieren. 
                      Robuste Ausführung aus eloxiertem Aluminium, mit Funktionen 
             Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehrungswinkel, absoluten 
       Winkel und relativen Winkel. 
Lieferbar in Schenkellängen > ~ 50 cm und ~ 75 cm                       ●  in Tasche 
                       
 
 
 

 

   ●  Messbereich  >  0° bis 225° 
●  Digital-Winkelgenauigkeit  >  ± 0,1° 
●  Auflösung  >  0,05° 
●  Horizontal– und Vertikal–Libelle … Genauigkeit  >  0,057° (1 mm/m) 
●  Betriebstemperatur  >  -10°C bis + 50°C 
●  Stromversorgung  >  3 x AAA Batterien (für ca. 100 h Betriebsdauer) 
●  mit Abschaltautomatik 
●  Abmessungen / Gewicht  >  Längen ~ 50 und ~ 75 cm  /  ~ 900 g 
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   50 cm   N 495 050     
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   75 cm   N 495 075     
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                   Digit–Winkelmeß 100 cm 
  ●  Digital–Anzeige … Anzeige 0,1° 

●  Genauigkeit  >  ± 0,2° 
●  Stromversorg.  >  9-Volt Blockbatt. 
●  mit EIN/AUS-Kippschalter 

●  Schenkellängen  >  ~ 100 cm 
●  mit abnehmbarer Gelenk– 
●  Arretierung (sehen Sie Bild links) 
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Bild zeigt Gelenk-Arretierung                        
   N 495 100     
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