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Gasdetektor 

                                 
   Gasdetektor  [ FGD 1 ] 

 

 
Messgerät zum Aufspüren von Gasen aus einer sicheren Entfernung durch 
einen 40 cm langen Schwanenhals. 

Erkennt Propan, Butan, Methan, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Kohlen-
monoxid, Ammoniak, Danpf, Hydrogensulfid, Rauch, Lösungsmittel, Ver-
dünnungsmittel, Naphta. 
 

 
 
 

             ___ TECHNISCHE DATEN  |  EIGENSCHAFTEN  |  LIEFERUMFANG ___ 

 

             Empfindlichkeit   >>>   50 ppm 
             Sensor   >>>   Schwachstromhalbleiter 
             Aufwärmzeit   >>>   ca. 60 sek 
             Ansprechzeit   >>>   knappe 2 sek 
             Arbeitszyklus   >>>   durchgängig 
             Länge der Sonde   >>>   40 cm 
             Stromversorgung   >>>   3 x C Alkaline 
             Betriebsdauer   >>>   8 h 
             Alarm   >>>   visuell und akustisch 
             Abmessungen      >>>   221 x 72 x 46 mm 
             Gewicht   >>>   500 g 
              

| 40 cm Schwanenhals zum Prüfen aus sicherer Entfernung | visuelle Warnung durch LED-Leuchten | kleinste Lecks 
werden schnell entdeckt | schnelle Anzeige innerhalb von 2 Sekungen | Kopfhörereingang | 

 
 
 
 

Lieferumfang  >  Gerät inkl. Batterien und Bedienungsanleitung 
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