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 Für den Montage- und Innenausbau, 
 beim Aufstellen von Maschinen und 
 Lagergestellen und vielem mehr ... und 
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Digital – Neigungsmesser 
                                 
                                 
   Digital – Neigungsmesser ..S-Digit mini.. 

  
 
 
 
 

Ideal zum Ausrichten von Lagerregalen, Maschinen, bei der Küchenmontage
und beim Innenausbau, beim Fliesenlegen, beim Trockenbau, zur Montage 
von "on-board-unit"-Geräten und vielem mehr ... 
 
 

●  Ebene- / Neigungsanzeige in Grad oder Prozent 
●  Signalton bei 0° und 90° 
●  Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird 
●  HOLD-Taste zur Speicherung des Messwertes 
●  magnetisches Gehäuse zur Befestigung an Metallteilen  &  1/4"-Gewinde 
●  Arbeitsbereich Neigung  >  4 x 90° 
●  Auflösung  >  0,1° oder 0,1 % 
●  Genauigkeit  >  0° + 90° = ± 0,1° 
                                  1°          - 89° = ± 0,2° 
●  Stromversorgung  >  3 x 1,5V AA  ...  Abschaltautomatik 
●  Abmessungen & Gewicht  >  156 x 56 x 31 mm ... 0,3 kg 
●  Lieferumfang  >  Gerät inkl. Batterien und Tasche.. 
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   Digital – Neigungsmesser ..S-Digit multi.. 

  
 
 
 
 

... klein und handlich ... Display lässt sich drehen, so dass von oben ablesbar 

... mit eingebautem Laser (-Klasse 2) zur Arbeitsbereiches-Verlängerung ... 

 

●  Ebene- / Neigungsanzeige in Grad oder Prozent 
●  Signalton bei 0° und 90° (unterschiedliche Signaltöne - bis Dauerton) 
●  Möglichkeit einer individuellen 0°-Position zu definieren zwischen 0° – 33° 
●  drehbares Display - mit Displaybeleuchtung 
●  HOLD-Taste zur Speicherung des Messwertes 
●  magnetisches Gehäuse zur Befestigung an Metallteilen  &  1/4"-Gewinde 
●  Arbeitsbereich Neigung  >  4 x 90° 
●  Auflösung  >  0,1° oder 0,1 % 
●  Genauigkeit  >  0° + 90° = ± 0,1° 
                                  1°          - 89° = ± 0,2° 
●  Stromversorgung  >  3 x 1,5V AA 
●  Abmessungen & Gewicht  >  270 x 56 x 31 mm ... 0,5 kg 
●  Lieferumfang  >  Gerät inkl. Batterien und Tasche 
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