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● alle Preise verstehen sich pro eine Einheit ● Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten ● Versandkosten > Netto-
Bestellungen über € 250,- liefern wir versandkostenfrei unter Berücksichtigung der günstigsten Versandart ... bei einer Netto Bestellung 
unter € 250,- berechnen wir eine Verpackungs- & Versandkosten-Pauschale von € 6,50 zzgl. MwSt ... Direkt-Lieferungen an Kunden 
vom Händler immer € 10,00 zzgl. MwSt ++ Sendungen ins Ausland zu Selbstkosten ++ Sendungen über einer Länge von 1,8 m und / 
oder mit einem Gewicht über 31 kg werden per Spedition ausgeführt – diese Transportkosten trägt der Besteller ● Bitte berücksichtigen 
Sie in Ihrer Kalkulation einen eventuellen Mindermengenzuschlag von € 5,- bei Netto-Bestellungen unter € 25,- ● es gelten ausschliess-
lich unsere Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen ● ds-messwerkzeuge.de ●                                                                                                                                                                                                                                                    März 2013 
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Wohnklima-Messkoffer ..WKMDS1.. 

                                 
   

 

Temperatur-Feuchte-Messgerät ..560H.. 
 

   
 
 
 
 
 

Dieses Messgerät ist ideal für Raumklimamessungen ... kritische Tempera-
tur-Feuchte-Werte werden schnell erkannt (z.B. Schimmelbildung im Wohn-
bereich) ... mit Taupunktanzeige ... 
 
 

 

●  MAX-, MIN-, HOLD-Funktion  ...  abschaltbare Auto-OFF-Funktion 
●  Messbereich  >  -40°C ... +200°C 
●  Taupunktanzeige            ●  Feuchtekugeltemperatur             ● °C/°F-umschaltbar 
●  Messbereich relative Feuchte  >  0–100 %  ...  Auflösung  >  0,1 %  ... 
●  Genauigkeit  >  ± 3 % (20–90 %), sonst 4 % 
●  Messbereich Temperatur  >  -40°C – +70°C  ...  Auflösung  >  0,1°C  ... 
●  Genauigkeit  >  ± 0,5°C                         ●  Arbeitstemperatur  >  0°C – +50°C 
●  Stromversorgung  >  1 x 1,5V AAA    ●  KS-Gehäuse > 170 x 50 x 17 mm 

                                 
   

                    
 

 

Infrarot-Thermometer  
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   ●  Temperaturmessbereich -50°C bis +550°C -35° bis +800°C 
   ●  Abstand zum Spot / Optik 12:1          E:M          10:1 
   ●  2-Punkt-Messfleckmarkierung JA JA 
   ●  einstellbarer Emissionsgrad 0,1 – 1,0 0,1 – 1,0 
   ●  Genauigkeit ± 1 %  auf Anzeige ± 1 %  auf Anzeige 

   ●  HOLD-Funktion JA JA 
   ●  Auflösung / beleucht. Display 0,1°C / JA 0,1°C / JA 
   ●  Messwertanzeige °C auf °F umschaltbar umschaltbar 

   ●  MAX-Anzeige JA JA 
   ●  Abmessungen  ca. cm 15 x 9,5 x 4 16 x 8,5 x 4,5 

                                 
   

 

zerstörungsfreies Bau-Material-Feuchtemessgerät ..BMF40.. 
 

   
 
 
 
 
 

... dieses Gerät ist ein Indikator und ideal zur Vorkontrolle auf der Baustelle 

... zeigt schnell und zerstörungsfrei die Materialfeuchte in Baustoffen (Wän-
den) und Holz ... die Bedienung ist einfach – mit Messkugel das Messobjekt 
berühren, Messtaste betätigen und Messwert ablesen ... 

 

 
 

 

●  Abmessungen  >  280 x 45 x 33 mm  ...  stoßfestes KS-Gehäuse 
●  Messtiefe  >  20 – max. 40 mm 
●  Anzeige  >  LCD  ...  im Messbereich von 0 – 100 digit 
●  mit Hintergrundbeleuchtung 
●  Messprinzip  >  elektrischer Widerstand 
●  Stromversorgung  >  1 x 9V Blockbatterie 
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Artikel-Nr.                      & 

GLN-Nummer 
 Preis zzgl. MwSt 

€ 
Preis inkl.    . 

19 % MwSt   €              
 
     P 150 090   249,00 296,31 
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